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S1500DA-G - Wieloabonentowa stacja bramowa z zamkiem
szyfrowym i czytnikiem RFID

Model : -
S1500DA-G - Wieloabonentowa stacja bramowa z zamkiem szyfrowym i czytnikiem RFID

Producent : Vidos

S1500DA-G - Wieloabonentowa stacja bramowa z zamkiem szyfrowym i czytnikiem RFID

S1500DA-G to wieloabonentowa, nadrzędna stacja bramowa do wielobudynkowych systemów
wideodomofonowych z rodziny Vidos DUO. Urządzenie operuje na bazie podświetlanego zamka
szyfrowego, zintegrowanego czytnika kart zbliżeniowych RFID 125kHz,  kamery wideo
oraz wbudowanego mikrofonu i głośnika. Panel umożliwia  nie tylko zdalne wywołanie i rozmowę
z abonentem końcowym, ale pozwala  również na samodzielne uzyskanie wejścia na chroniony teren
przy użyciu  kodów, breloków oraz kart dostępu. Urządzenie posiada 1 wyjście przekaźnikowe,
obsługuje do 4 stacji bramowych MASTER,  4 monitorów / unifonów (na każdy lokal) oraz pozwala
na podłączenie  dodatkowego przycisku wyjścia. Wbudowane wskaźniki statusu oraz system
komunikatów głosowych w języku polskim dostarczają pełnej informacji o stanie systemu
oraz zwiększają komfort obsługi urządzenia.
Prezentowana stacja bramowa Vidos Duo przeznaczona jest do pracy w ramach wielolokatorskich
instalacji wideodomofonowych. Panel ogrodzeniowy S1500DA-G obsługuje do 256 lokali przy
wykorzystaniu modułów M-3F. W urządzeniu zastosowano szereg praktycznych funkcji personalizacji
systemu.  Możliwa jest m.in. regulacja siły reakcji klawiatury, czułości  mikrofonu, jak i wybór
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rodzaju oraz głośności dźwięków. Praktycznym  ułatwieniem dla administratora jest także
możliwość ustanawiania stałych i jednorazowych kodów dostępu oraz łatwe dodawanie i
usuwanie użytkowników za pośrednictwem breloków MASTER.  Funkcjonalność panelu
umożliwia także realizowanie połączeń  interkomowych pomiędzy lokatorami oraz wsparcie
dodatkowego wyjścia  przekaźnikowego aktywowanego przez instalację dedykowanego modułu 
rozszerzeń.

Kamera do wideodomofonu S1500DA-G

     obsługa do 256 użytkowników (wymagany moduł M-3F)
     nadrzędna stacja bramowa z zamkiem szyfrowym i czytnikiem RFID
     przetwornik obrazu: 1/2,7" CMOS
     obiektyw: kąt widzenia ok. 105
     rozdzielczość: 600TVL
     1 wyjście przekaźnikowe
     obsługa do 4 stacji bramowych MASTER
     obsługa do 4 urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony)
     komunikaty głosowe w języku polskim
     obsługa funkcji adresowanego interkomu
     podświetlenie: LED (światło białe)
     okno wskaźników statusu
     złącze dodatkowego przycisku wyjścia
     współpraca ze wszystkimi monitorami i unifonami Vidos DUO
     dodatkowa funkcjonalność:
    
         sterowanie dwoma przekaźnikami (moduł B5)
         zwiększenie ilości obsługiwanych lokali (moduł M-3F)
    
    
     obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
     wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
     zasilanie: 24V DC
     wymiary: 316x133x48mm

Cena :  2.398,50 zł Brutto  ( 1.950,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 22 styczeń 2019

kontakt :  - biuro@kam-tech.pl                       Strona 2

mailto:biuro@kam-tech.pl

