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Model : -
Zestaw audio/video/telemetria 5,8 Ghz CD5804 M/S

Producent : CamSAT

Zestaw audio/video/telemetria 5,8 Ghz CD5804 M/S

CD5804 M/S stanowi  kompletny zestaw urządzeń do bezprzewodowego przesłania obrazu
wideo  5.8GHz oraz sterowań telemetrycznych dla kamer szybkoobrotowych.

     Zestaw dla pierwszej kamery obrotowej: CD5804M/S zawiera komplet CAM5816h oraz 2
moduły CD04.
     Zestaw dla kolejnej kamery obrotowej: CD5804S zawiera komplet CAM5816h oraz 1 moduł
CD04.

CAM5816h
W skład zestawu wchodzi  nadajnik i odbiornik video pracujący w wolnym paśmie ISM 
5725MHz-5875MHz, przeznaczony do bezprzewodowej transmisji obrazu i  dźwięku w
profesjonalnych instalacjach telewizji przemysłowej oraz  wszędzie tam gdzie wymagane są
wysokiej jakości, stabilne połączenia  audio-video.
Radiolinie mikrofalowe z  serii CAM5816 zostały zaprojektowane w celu zapewnienia
wyjątkowo  wysokich parametrów transmisji obrazu nawet w najtrudniejszych warunkach 
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zakłóceń przemysłowych. Systemy te przeznaczone są dla branży  zabezpieczeń CCTV
od zastosowań w kamerach przemysłowych, kamerach  szybkoobrotowych czy rejestratorach
DVR po profesjonalne radiolinie  audio/video w telewizji publicznej.
Możliwość zastosowania aż  do 8 niezależnych kanałów wideo w powiązaniu z bardzo
wysoką jakością  obrazu sprawia, że zestaw CAM5816h nadaje się niemal do każdego 
wymagającego systemu monitoringu wizyjnego. Dodatkowym atutem systemu  radiowego jest
łatwość montażu i mobilność sprzętu, możliwość zmiany  lokalizacji kamer bez
dokonywania żadnych dodatkowych inwestycji. Zestaw  CAM5816h może być także
świetnym uzupełnieniem już istniejącej  przewodowej sieci monitoringu, bez konieczności
ingerencji w  zainstalowane wcześnie okablowanie.

     transmisja wolna od zakłóceń przemysłowych, sieci internetowych 802.11, Bluetooth,
telefonii radiowej itp.
    
     prosty w instalacji i w pełni bezobsługowy

Cechy charakterystyczne urządzenia:

     zasięg: do 3   km
     częstotliwość   pracy: 5725 - 5875MHz
     8 niezależnych   kanałów transmisyjnych video/audio
     transmisja w czasie   rzeczywistym bez opóźnień oraz utraty jakości sygnału
     dwukierunkowe   przesyłanie protokołu RS485, RS232 oraz TTL 5V
     w   zestawie: komplet CAM5816h + 2 moduły CD04
     gwarancja: 24   miesiące

Cena :  3.013,50 zł Brutto  ( 2.450,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 styczeń 2019

kontakt :  - biuro@kam-tech.pl                       Strona 2

mailto:biuro@kam-tech.pl

