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Dahua

Model : -
IPC-HDBW1435E-W-0280B-S2 Kamera IP Wi-Fi 4Mpx 2.8mm Dahua

Producent : Dahua Technology

IPC-HDBW1435E-W-0280B-S2 Kamera IP Wi-Fi 4Mpx 2.8mm Dahua

Charakterystyka kamery
IPC-HDBW1435E-W-0280B-S2  to nisko budżetowy rozwiązanie Wi-Fi, wykorzystywana do
budowy systemów  wizyjnych. Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik obrazu 1/3"
4MP Progressive Scan CMOS, który umożliwia przechwytywanie nagrań wideo w
rozdzielczości 4Mpx.  Liczne dostępne funkcje korekty, w tym DWDR, 3DNR, zapewniają
znakomitą  jakoś obrazu. Nowoczesny układ kompresji H.265+ sprawia, że przesyłany 
przez kamerę sygnał zajmuje mniej na miejsca na nośniku zapisu (np.  dysku HDD lub karcie
microSD), co przekłada się na skuteczną ochronę  oraz dłuższy czas przechowywania
danych. Dodatkowo stałoogniskowy obiektyw kamery 2.8mm umożliwia dokładne
rejestrowanie obserwowanej sceny, a wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m 
gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem  szczególności i
czytelności uzyskiwanych nagrań. Atutem urządzenia jest  również wbudowany slot na karty
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microSD (256 GB). Urządzenie cechuje się dużym stopniem odporności na niekorzystne
warunki atmosferyczne (IP67) oraz odporności mechanicznej na poziomie IK10. Kamera
dodatkowo obsługuje bezprzewodowy interfejs 802.11n/b/g WLAN, który zapobiega temu, aby
elegancki wystrój domu nie został naruszony plątaniną kabli.

Kamera DAHUA Entry DH IPC-HDBW1435S-W-S2 (WiFi)

     przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
     rozdzielczość: 2560x1440 @ 20 kl/s
     interfejs: Ethernet 10/100 Base-T
     kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
     ilość pikseli: 4Mpx
     czułość: 0.0936lux/F2.0-1/3s, 0.8872lux/F2.0-1/30s 80IRE, 0lux(IR wł.)
     obiektyw: 2.8mm
     18 diod IR LED (zasięg 30m)
     AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR, RoI
     mechaniczny filtr podczerwieni ICR
     wbudowany moduł Wi-Fi (802.11n/b/g) - do 50m
     obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
     zgodna z: ONVIF, CGI, RTSP, P2P
     systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
     prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
    
         20 kl/s dla 2560x1440 (4Mpx)
         25/30 kl/s dla 2304x1296 (3Mpx)
    
    
     bitrate: 24Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 9Kbps ~ 7424Kbps (H.265)
     podgląd obrazu:
    
         Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
         przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
         urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
    
    
     obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
     zasilanie: 12V DC (zasilacz w zestawie)

Bezprzewodowa transmisja - Wi-Fi
Nowoczesna kamera IP Dahua dodatkowo została wzbogacona o zdolność do
bezprzewodowej transmisji danych. Dzięki wbudowanemu interfejsowi Wi-Fi  (802.11 b/g/n)
zapewnia możliwość realizacji bezprzewodowej komunikacji  pomiędzy kamerą, a routerem
lub rejestratorem, na odległość wynoszącą do 50 m.
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Cena :  639,60 zł Brutto  ( 520,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 06 maj 2021
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