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Model : -
PFS3110-8ET-96 8-portowy switch PoE + SFP Dahua

Producent : Dahua Technology

PFS3110-8ET-96 8-portowy switch PoE + SFP Dahua

kontakt :  - biuro@kam-tech.pl                       Strona 1

mailto:biuro@kam-tech.pl


KAM-TECH sklep internetowy Utworzono  : 01 wrzesień 2021 

TV PRZEMYSŁOWA > <b>MONITORING IP</b> > Switche PoE > 8xPoE > PFS3110-8ET-96 8-portowy switch PoE + SFP Dahua

PFS3110-8ET-96 8-portowy switch PoE + SFP Dahua

Charakterystyka switcha PoE
PFS3110-8ET-96 to nowoczesny switch PoE marki Dahua, wykorzystywany do budowy struktur
monitoringu IP. Przemysłowy switch wyposażony został w 8 portów RJ45 10/100Mbps z
obsługą technologii PoE 802.3af/at (power over ethernet), 1 port RJ45 1Gbps Uplink oraz 1 port na
wkładkę SFP. Urządzenie wspiera standardy IEEE 802.3af, IEEE 802.3at oraz  IEEE802.3bt <90W
(2 pierwsze porty). W switchu PFS3110 8ET-96 całkowity budżet zasilania PoE dla podłączonych
urządzeń wynosi 96W. Dodatkowo przełącznik sieciowy został wyposażony w technologię PoE
2.0  zawierającą funkcje takie jak: Watchdog PoE, inteligentne PoE oraz  wsparcie dla trybu
long-distance 250m. Na panelu przednim znajduje się  sygnalizacja stanu pracy urządzenia
zrealizowana na diodach LED. Zaletą switcha Dahua  jest także uniwersalny kształt obudowy
umożliwiający swobodę działania  przełącznika zarówno jako urządzenie wolnostojące, jak i
jako element  większej instalacji zlokalizowanej np. w obudowie z szyną DIN.

Switch PoE Dahua DH PFS3110-8ET-96 (v.2)

     interfejs:
    
         8x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps)
         1x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)
         1x slot SFP (1000Mbps)
    
    
     moc zasilacza PoE: 96W (bt <90W - port 1~2, at<30W - port 3~8)
     przepustowość: 7.60Gbps
     przełącznik warstwy 2, niezarządzalny
     funkcje: PoE 2.0, PD Alive (PoE Watchdog) - przełączniki DIP
     zabezpieczenia: ESD, przed wyładowaniami
     typ obudowy: desktop / DIN (uchwyt w zestawie)
     zasilanie: DC 53V (redudantne)
     całkowity pobór mocy: maks. 96W
     wymiary: 42x100x150mm (szer./dł./wys.)

Switch Dahua w technologii PoE 2.0
Switche Dahua PoE 2.0 to profesjonalne urządzenia transmisyjne, specjalnie zaprojektowane do
pracy w systemach monitoringu IP. Obecnie cała seria switchy PoE Dahua została w pełni
zaktualizowana i zawiera praktyczne funkcje, takie jak: PoE Watchdog, zasilanie BT 90W - czerwony
port (wybrane modele) i transmisja PoE na duże odległości.

Inteligentne porty PoE

W urządzeniu zastosowano osiem portów PoE z których każdy umożliwia zasilanie urządzenia
docelowego o poborze mocy nieprzekraczającej 30W (wyjątkiem stanowią 2 pierwsze porty z
obsługą standardu IEEE802.3bt, które mogą dostarczać moc na poziomie do 90W). Dodatkowym
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atutem switcha PoE Dahua  jest funkcja związana z inteligentnym mechanizmem ochronny, który na 
bieżąco reguluje pobór zasilania w momencie przeciążenia. Jeżeli  wszystkie zasilane
urządzenia przekroczą wartość 96W,  switch automatycznie rozłączy port komunikacyjny o
najniższym  priorytecie. Takie rozwiązanie uchroni instalację przed przeciążeniem i  zabezpieczy
prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie pozostałego  sprzętu.

Zasilanie redundantne
Zasilanie redundantne to sposób zasilania switcha, które związane jest z podwójnym
doprowadzeniem zasilania do urządzenia. Sposób ten znajduje zastosowanie w przypadku awarii
jednego ze źródeł zasilania. Umożliwia bowiem automatyczne przełączenie do
równorzędnego źródła bezpośrednio przez przełącznik bez udziału użytkownika.

Najwyższy poziom wydajności
Niezarządzalny przełącznik sieciowy Dahua PFS3110-8ET-96  funkcjonuje w oparciu o
zautomatyzowane systemy rozpoznawania,  dostosowywania i zarządzania aktywnymi połączeniami,
jak również  zapewnia zachowanie najwyższego poziomu wydajności pracy przy najniższym 
zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Dodatkowo instalacja i  użytkowanie urządzenia jest
bardzo prosta, dzięki zastosowaniu techniki plug nad play.

Cena :  885,60 zł Brutto  ( 720,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 31 sierpień 2021
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