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Model : -
HDBW3441R-AS-P-0210B Kamera IP 4Mpx 2.1mm Dahua

Producent : Dahua Technology

HDBW3441R-AS-P-0210B Kamera IP 4Mpx 2.1mm Dahua

Charakterystyka kamery
IPC-HDBW3441R-AS-P to szerokokątna kamera IPC serii WizSense, wykorzystywana do
budowy systemów wizyjnych. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi głębokiego uczenia się,
kamera sieciowa Dahua WizSense wspiera inteligentne funkcje jak ochrona perymetryczna oraz
inteligentną detekcję ruchu (SMD3.0).
Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik obrazu 1/2.7" 4MP CMOS Starlight-grade
image senso, który umożliwia generowanie obrazu w rozdzielczości 2880x1620 .  Czułość
w technologii Starlight oraz dostępne funkcje korekty, w tym  WDR, SSA, zapewniają
znakomitą jakoś otrzymywanego obrazu. Szerokokątny  obiektyw kamery 2.1mm umożliwia
180  rejestrowanie obserwowanej sceny, a wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu 15m
 gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z zachowaniem  szczególności i
czytelności uzyskiwanych nagrań. Dodatkowo technologia sztucznej inteligencji AI z funkcją
ochrony perymetrycznej, SMD 3.0 oraz E-PTZ,  zwiększa poziom bezpieczeństwa i gwarantują
wykrycie wszystkich  niepożądanych zachowań. Atutem urządzenia jest również
wbudowany slot na  karty microSD (256 GB), wejście i wyjście alarmowe oraz wbudowany
mikrofon. Kamera megapikselowa IPC-HDBW3441R-AS-P cechuje się dużym stopniem

kontakt :  - biuro@kam-tech.pl                       Strona 1

mailto:biuro@kam-tech.pl


KAM-TECH sklep internetowy Utworzono  : 10 maja 2023 

TV PRZEMYSŁOWA > <b>MONITORING IP</b> > kamery IP > kamery 4Mpx > HDBW3441R-AS-P-0210B Kamera IP 4Mpx 2.1mm Dahua

HDBW3441R-AS-P-0210B Kamera IP 4Mpx 2.1mm Dahua

odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne (IP67) oraz odporności mechanicznej na
poziomie IK10.

    
        
            Standard:
            TCP/IP
        
        
            Przetwornik:
            1/2.7 " Progressive Scan CMOS
        
        
            Wielkość matrycy:
            4 Mpx
        
        
            Rozdzielczość:
            2880 x 1620  - 4.7 Mpx ,
            2688 x 1520  - 4 Mpx ,
            2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
            2048 x 1536  - 3 Mpx ,
            2304 x 1296  - 3 Mpx ,
            1920 x 1080  - 1080p ,
            1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
            1280 x 720  - 720p
        
        
            Obiektyw:
            2.1 mm
        
        
            Kąt widzenia:
            
             170  - LDC - korekcja dystorsji obiektywu - funkcja włączona
             180  - LDC - korekcja dystorsji obiektywu - funkcja wyłączona
            
        
        
            Zasięg oświetlacza IR:
            15 m
        
        
            Interfejs RS-485:
            -
        
        
            Gniazdo karty pamięci:
            Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
        
        
            Metoda kompresji obrazu:
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            H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
        
        
            Wejścia / wyjścia alarmowe:
            1 / 1
        
        
            Audio:
            
             Wbudowany mikrofon
             Wejście na mikrofon zewnętrzny
             Wyjście audio
             Obsługa dwukierunkowego audio
             Detekcja dźwięku
            
        
        
            Prędkość transmisji strumienia głównego:
            
             20 kl/s @ 4.7 Mpx
             25 kl/s @ 4 Mpx
            
        
        
            Interfejs sieciowy:
            10/100 Base-T (RJ-45)
        
        
            Protokoły sieciowe:
            IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP,
DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
        
        
            WEB Server:
            Wbudowany
        
        
            Maks. liczba użytkowników on-line:
            20
        
        
            ONVIF:
            21.06
        
        
            Wybrane funkcje:
            
             WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
             3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
             ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
             F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
             SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną
regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu
             SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy -
zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy
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             EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają
alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów
             BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
             Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
             Konfigurowalne strefy prywatności
             ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
             Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
             Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
             Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana
sceny - sabotaż wideo
            
        
        
            Zasilanie:
            
             PoE (802.3af),
             12 V DC / 530 mA
            
        
        
            Pobór mocy:
            
             &le; 6.4 W @ 12 V DC
             &le; 7.7 W @ PoE
            
        
        
            Dostęp z telefonu komórkowego:
            Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
             Android: Darmowa aplikacja DMSS
             iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
            
        
        
            Domyślny adres IP:
            192.168.1.108
        
        
            Domyślny login / hasło administratora:
            admin / -
            Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
        
        
            Porty dostępu przez www:
            80, 37777
        
        
            Porty dostępu przez aplikację na PC:
            37777
        
        
            Port dostępu przez aplikację mobilną:
            37777
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            Port ONVIF:
            80
        
        
            RTSP URL:
            rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -
Strumień główny
            rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -
Strumień pomocniczy
        
        
            Obudowa:
            Dome - Metalowa
        
        
            Kolor:
            Biały
        
        
            Klasa szczelności:
            IP67
        
        
            Wandaloodporna:
            IK10
        
        
            Temperatura pracy  :
            -40 C ... 60 C
        
        
            Waga:
            0.53 kg
        
        
            Wymiary:
            Ø 122  x 94 mm
        
        
            Obsługiwane języki:
            polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski,
rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
        
        
            Producent / Marka:
            DAHUA
        
        
            Gwarancja:
            2 lata
        
    

Cena :  1.735,53 zł Brutto  ( 1.411,00 zł Netto)
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Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 maja 2023
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