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Produkt Opis Cena (PLN) Po rabacie

CAM-5816h
Hermetyczny, bezprzewodowy system transmisji obrazu i dźwięku; Zasięg: 

3 km; Zasilanie: 12V/500mA DC; W zestawie:  nadajnik 

i odbiornik ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe, 

instrukcja, certyfikat.

860 zł 860 zł

CAM-5816h/300

Wersja CAM-5816h przeznaczona dla odległości mniejszych niż 300 m; 

Zasięg:  do 300 m; Reszta parametrów jak w CAM-5816h; 

W zestawie:  nadajnik, odbiornik, uchwyty masztowe, instrukcja, 

certyfikat.

855 zł 855 zł

CAM-5816h/5

Wersja CAM-5816h z dodatkową anteną odbiorczą z przewodem (D=1,5 m) 

umożliwiającą zwiększenie zasięgu do 5 km; 

Zasięg:  do 5 km; Reszta parametrów  jak w CAM-5816h; 

W zestawie:  nadajnik, odbiornik, dodatkowa antena, uchwyty masztowe, 

instrukcja, certyfikat.

1 580 zł 1 580 zł
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SERIA CAM

Seria CAM przeznaczona jest do bezprzewodowego przesyłania sygnału audio-wideo. Umożliwia obsługę do 8 kamer (16 w wielu krajach 

poza Unią Europejską) na jednym obiekcie. Możliwość podłączenia dodatkowych anten pozwalających zwiększyć zasięg do 5 km. Dzięki 

innowacyjnym rozwiązaniom, istnieje możliwość konfiguracji urządzeń w układzie punkt- punkt i punkt- wielopunkt (co umożliwia 

zmniejszenie ilości urządzeń w punkcie odbiorczym). 

Przykład prawidłowego doboru sprzętu: dla 2 kamer - 2 kpl. zestawu CAM-5816h, dla 4 kamer - 1 kpl. zestawu CAM-5816h Multi, 

dla 8 kamer 2 kpl. zestawu CAM-5816h Multi.

Cechy wspólne systemów z serii CAM:

* Klasa szczelności dotyczy tylko zestawów zewnętrznych

Analogowe, bezprzewodowe systemy transmisji wideo-audio 5,8 GHz

CAMSAT

ul. Ogrodowa 2a

86-050 Solec Kujawski

pon.–pt., godz. 8–16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26; 

serwis@camsat.com.pl 

pon.–nie. godz. 16–8: 505 272 224

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE SPRZĘTU? ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ MAPKĘ OBIEKTU A POMOŻEMY CI BEZPŁATNIE 

+48 52 387 10 97; +48 52 387 36 58; +48 52 387 54 66 ; biuro@camsat.com.pl

CENNIK SYSTEMÓW AV DLA CCTV

ważny od: 10.07.2014
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

GRUPY RABATOWE

Systemy AV dla CCTV 
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CAM-5816h Multi 
Hermetyczny, bezprzewodowy system transmisji obrazu i dźwięku 

z czterema wyjściami wideo w odbiorniku i czterema wejściami wideo 

w nadajniku; Zasięg:  2 km; Zasilanie:  12V/800mA DC; 

Układ pracy: punkt- punkt; W zestawie: nadajnik, odbiornik ze 

zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe, instrukcja, 

certyfikat.

3 190 zł 3 190 zł

CAM-5816h Rx
Odbiornik z zestawu CAM-5816h. Współpracuje:  z każdym urządzeniem 

nadawczym serii CAM.  Parametry:  jak w systemie CAM-5816h. 

W zestawie:  odbiornik, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.

430 zł 430 zł

CAM-5816h Rx/300

Odbiornik z zestawu CAM-5816h/300. Współpracuje:  z każdym 

urządzeniem nadawczym serii CAM. Parametry:  jak w systemie CAM-

5816h. W zestawie:  odbiornik, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.

425 zł 425 zł

CAM-5816h Multi Rx

Odbiornik z zestawu CAM-5816h Multi. Zasięg z dodatkową anteną dookólną 

(zalecana antena - ProEter5 12dbi 360°H/6°V) i nadajnikami CAM-5816h: 

1,5 km; Współpracuje: ze wszystkimi nadajnikami serii CAM.  Układ 

pracy:  punkt – punkt z nadajnikiem CAM-5816h Multi TX lub punkt-

wielopunkt z czterema nadajnikami CAM-5816hTx.  Pozostałe parametry: 

jak w systemie CAM-5816h Multi. 

W zestawie : odbiornik, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.

1 590 zł 1 590 zł

CAM-5816h Tx
Nadajnik z zestawu CAM-5816h. Współpracuje: z każdym urządzeniem 

odbiorczym serii CAM. Pozostałe parametry:  jak 

w systemie CAM-5816h. W zestawie: nadajnik, uchwyt masztowy, 

instrukcja, certyfikat.

430 zł 430 zł

CAM-5816h Tx/300
Nadajnik z zestawu CAM-5816h/300. Współpracuje:  z każdym 

urządzeniem odbiorczym serii CAM. Pozostałe parametry:  jak 

w systemie CAM-5816H/300. W zestawie: nadajnik uchwyt masztowy, 

instrukcja, certyfikat.

430 zł 430 zł

CAM-5816h Multi Tx
Nadajnik z zestawu CAM-5816h Multi. Współpracuje:  ze wszystkimi 

nadajnikami serii CAM. Pozostałe parametry:  jak w systemie CAM-5816h 

Multi zestaw. W zestawie: nadajnik uchwyt masztowy, instrukcja, 

certyfikat.

1 680 zł 1 680 zł

CAM-5816m
Wewnętrzny, miniaturowy zestaw transmisji obrazu i dźwięku; 

Zasięg:  1 km;  Zasilanie:  12V/500mA; W zestawie:  nadajnik, 

odbiornik, antena AP05, antena AK19, instrukcja, certyfikat.

640 zł 640 zł

CAM-5816m Multi

Wewnętrzny, bezprzewodowy system transmisji obrazu i dźwięku, 

z czterema wyjściami wideo w odbiorniku i czterema wejściami wideo w 

nadajniku; Zasięg:  200 m, możliwość zwiększenia zasięgu do 1 km przez 

dołączenie do odbiornika anteny kierunkowej AK19; Zasilanie: 

12V/800mA DC; Układ pracy:  punkt-punkt; W zestawie:  nadajnik, 

odbiornik, antena AP05 2 szt., instrukcja, certyfikat.

2 790 zł 2 790 zł

CAM-5816m Rx
Odbiornik z zestawu CAM-5816m. Współpracuje: ze wszystkimi nadajnikami 

serii CAM; Parametry:  jak w systemie CAM-5816m. 

W zestawie:  odbiornik, antena AK19, instrukcja, certyfikat.

320 zł 320 zł

CAM-5816m Multi Rx
Odbiornik z zestawu CAM-5816m Multi. Współpracuje ze wszystkimi 

nadajnikami serii CAM. Parametry:  jak w systemie CAM-5816m Multi. 

Układ pracy:  punkt – punkt, punkt wielopunkt w zależności od 

konfiguracji. W zestawie:  odbiornik antena dookólna AP05 x 1 szt., 

instrukcja, certyfikat.

1 290 zł 1 290 zł

CAM-5816m Tx Nadajnik z zestawu CAM-5816m. Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami 

serii CAM; Parametry:  jak w systemie CAM-5816m. 

W zestawie:  nadajnik, antena AP05 x 1 szt., instrukcja, certyfikat.

320 zł 320 zł

CAM-5816m Multi Tx Nadajnik z zestawu CAM-5816m Multi; Współpracuje ze wszystkimi 

odbiornikami serii CAM. Parametry: jak w systemie CAM-5816m Multi. 

W zestawie: nadajnik, antena dookolna AP05 x 1 szt., instrukcja, 

certyfikat.

1 500 zł 1 500 zł
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* Klasa szczelności dotyczy tylko zestawów zewnętrznych

Produkt Opis Cena (PLN) Po rabacie

TCO-5807h Hermetyczny, bezprzewodowy zestaw transmisji obrazu i dźwięku z 

pomiarem poziomu sygnału radiowego; Zasięg:  od 300 m do 1,5 km; 

Zasilanie:  12V/350mA DC; W zestawie: nadajnik, odbiornik ze 

zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe, instrukcja, 

certyfikat.

659 zł 659 zł

TCO-5807h/300
Wersja TCO-5807h przeznaczona dla odległości do 300m; Parametry 

oprócz zasięgu jak w TCO-5807h; W zestawie:  nadajnik i odbiornik  ze 

zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe, instrukcja, 

certyfikat.

638 zł 638 zł

TCO-5807h Rx

Odbiornik z zestawu TCO-5807h. Współpracuje z każdym urządzeniem 

nadawczym serii TCO. Parametry:  jak w systemie TCO-5807h Rx. 

W zestawie: odbiornik, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.

349 zł 349 zł

TCO-5807h Rx/300
Odbiornik z zestawu TCO-5807h/300. Współpracuje: z każdym urządzeniem 

nadawczym serii TCO. 

Parametry:  jak w systemie TCO-5807h/300. 

W zestawie:  odbiornik, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.

328 zł 328 zł

TCO-5807h Tx
Nadajnik z zestawu TCO-5807h. Współpracuje: z każdym urządzeniem 

odbiorczym serii TCO. 

Parametry:  jak w systemie TCO-5807h. 

W zestawie: odbiornik, antena dookolna AP-05, instrukcja, certyfikat.

310 zł 310 zł

TCO-5807h Tx/300

Nadajnik z zestawu TCO-5807h/300. 310 zł 310 zł
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. TCO-5807m

Wewnętrzny, miniaturowy zestaw transmisji obrazu i dźwięku; Miniaturowe 

gabaryty: nadajnik mieści się w standardowej obudowie kamery zew.; 

możliwość dołączenia anten zewnętrznych AK19 - (jedna antena AK19 

zwiększa zasięg do 800 m) Zasięg:  do 200m; Zasilanie:  12 V/350 mA 

DC; W zestawie:  Nadajnik, odbiornik 

z antenami prętowymi, instrukcja, certyfikat.

538 zł 538 zł

TCO-5807m Rx

Odbiornik z zestawu TCO-5807m. Współpracuje z każdym urządzeniem 

nadawczym serii TCO. Parametry:  jak w systemie TCO-5807m. 

W zestawie:  odbiornik, antena dookólna AP-05, instrukcja, certyfikat.

269 zł 269 zł

TCO-5807m Tx
Nadajnik z zestawu TCO-5807m. Nadajnik z zestawu TCO-5807m 

Współpracuje z każdym urządzeniem odbiorczym serii TCO. Parametry: 

jak w systemie TCO-5807m. W zestawie: odbiornik, antena dookólna AP-

05, instrukcja, certyfikat.

269 zł 269 zł
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TCO-Meter

TERAZ W NOWEJ, 

WYGODNIEJSZEJ 

FORMIE!

Miernik poziomu sygnału radiowego RSSI docierającego do odbiornika. 

Przeznaczony do odbiorników TCO-5807h Rx oraz TCO-5807m Rx. Służy do 

precyzyjnego ustawienia anten w systemach TCO-5807; Wyświetlacz LED 

wskazujący aktualny poziom sygnału; Nie wymaga  zewnętrznego 

zasilacza W zestawie:  Miernik TCO-Meter, smycz, instrukcja.

138 zł 138 zł

Seria TCO przeznaczona jest do bezprzewodowego przesyłania sygnału audio-wideo. 

Umożliwia uruchomienie do 7 kamer na jednym obiekcie. Zasięg do 1,5 km.

Przykład prawidłowego doboru sprzętu: dla 2 kamer - 2 kpl. zestawu TCO-5807h, 

dla 7 kamer - 7 kpl. zestawu TCO-5807h.

Cechy wspólne systemów z serii TCO:

SERIA TCO
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Produkt Opis Cena (PLN) Po rabacie

CDS-5021h Zestaw zewnętrzny IP65 , 1km: Przeznaczenie: transmisja w systemach 

CCTV, kodowana transmisja zew. punkt-punkt. Zasięg:  do 1km; 

1 wej./wyj.  BNC Video (Composite), (2 wej./wyj. Audio - opcja); 

od 4 do 21  kanałów pracy; rozdzielczość:  pełny PAL D1 720×576 przy 

25kl/s,  zasilanie:  DC 12V/1,5A W zestawie:  Nadajnik , odbiornik 

w obudowie IP65 ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty 

masztowe, instrukcja, certyfikat CE.

1 960 zł 1 960 zł

CDS-5021h STR

Zestaw zewnętrzny IP65 z parametrami identycznymi jak CDS5021h lecz 

wyposażony w dodatkowe funkcje specjalne znacząco ułatwiające dobór oraz 

uruchomienie na obiekcie (m.in. manualny wybór kanałów, watch dog)

• Urządzenie dedykowane typowo do obiektów z dużą ilością (powyżej 4) 

cyfrowych nadajników/odbiorników wideo. 

• Przeznaczony również do komunikacji punkt-wielopunkt (transmisja jednego 

obrazu do kilku odbiorników) np. transmisja na żywo wzdłuż trasy z pojazdów 

latających, motorowych, barek, platform ruchomych, dźwigów itp. 

• W trybie jednokierunkowym charakteryzuje się dużo niższymi zakłóceniami 

między kanałowymi co umożliwia montaż odbiorników cyfrowych w pobliżu 

odbiorników analogowych (regulacja mocy nadajnika).

• Większa odporność na zakłócenia zewnętrzne.

• Komunikacja: punkt-wielopunkt (transmisja jednego obrazu do kilku 

odbiorników). 

Nie zalecane jest montowanie zestawów CDS-5021h i CDS-5021h+STR na 

jednym obiekcie; Zasilanie: 10-14V/1,5A DC; Zasięg:  do 1 km (możliwość 

zwiększenia zasięgu do 3 km); 16 kanałów  pracy 

W zestawie:  Nadajnik + odbiornik w obudowie ze zintegrowanymi antenami 

kierunkowymi, uchwyty masztowe; instrukcja, certyfikat CE.

2 190 zł 2 190 zł

CDS-5021h STR/2 km

Wersja CDS-5021h STR z dwiema dodatkowymi antenami kierunkowymi 

19 dBi; Zasięg:  2 km; Reszta  parametrów jak w CDS-5021h STR
2 430 zł 2 430 zł

CDS-5021h Rx
Odbiornik zestawu CDS-5021h. Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami serii 

CDS-5021. Parametry:  jak w systemie CDS-5021h. W zestawie:  odbiornik 

w obudowie ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyt masztowy; 

instrukcja, certyfikat.

980 zł 980 zł

CDS-5021h STR Rx

Odbiornik zestawu CDS-5021h STR. Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami 

serii CDS-5021 STR. Parametry:  jak w systemie CDS-5021h STR. W 

zestawie:  odbiornik, uchwyt masztowy; instrukcja, certyfikat.

1 095 zł 1 095 zł

CDS-5021h STR/2 km Rx

Odbiornik zestawu CDS-5021h STR/2 km. Współpracuje ze wszystkimi 

nadajnikami serii CDS-5021 STR. Parametry jak w systemie 

CDS-5021h STR/2km. W zestawie:  odbiornik, dodatkowa antena AK19, 

uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.

1 215 zł 1 215 zł
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Radiolinia cyfrowa video z serii CDS-5021h przeznaczona jest dla dużych, profesjonalnych systemów CCTV monitoringu miejskiego gdzie 

wymagane jest kodowanie transmisji oraz bardzo wysoka stabilność transmisji.

System zapewnia transmisję pełnego obrazu PAL w rozdzielczości 720×576 (D1) przy prędkości 25 kl/s. Zabezpieczony 128 bitowym 

kodem identyfikacyjnym gwarantuje zabezpieczenie przed podglądem osób trzecich. 

Podstawą stabilnego działania sytemu jest modulacja OFDM (znana z systemów cyfrowych WIMAX gdzie uzyskano dużą prędkość 

transmisji przy niewielkiej kompresji obrazu. Występujące łączne opóźnienia w transmisji to zaledwie <400 ms co jest wynikiem bardzo 

dobrym jak na transmisje cyfrowe czy bezprzewodowe IP o tak wysokiej rozdzielczości).

Cechy wspólne zestawów z serii CDS

Cyfrowe, bezprzewodowe systemy transmisji audio-wideo OFDM 5,2–5,6 GHz

* Klasa szczelności dotyczy tylko zestawów zewnętrznych; 

** Nie dotyczy CDS-5021h STR i CDS-5021 STR w których jest 16 kanałów

Systemy AV dla CCTV 
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CDS-5021h Tx

Nadajnik zestawu CDS-5021h. Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami serii 

CDS 5021. Parametry:  jak w systemie CDS-5021h. 

W zestawie: nadajnik, uchwyt masztowy instrukcja, certyfikat.

980 zł 980 zł

CDS-5021h STR Tx Nadajnik zestawu CDS-5021h STR. Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami 

serii CDS-5021 STR. 

Parametry: jak w systemie CDS5021h STR. 

W zestawie: nadajnik, uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.

1 095 zł 1 095 zł

CDS-5021h STR/2 km Tx

Nadajnik zestawu CDS-5021h STR/2 km. Współpracuje ze wszystkimi 

odbiornikami serii CDS-5021 STR. Parametry: jak w systemie 

CDS-5021h STR/2km. W zestawie: nadajnik, dodatkowa antena AK19, 

uchwyt masztowy, instrukcja, certyfikat.

1 215 zł 1 215 zł

CDS-5021

MONITORING

WIND

Wewnętrzny zestaw do kodowanej transmisji audio-wideo. Zasięg:  do 100m; 

Ilość kanałów:  21; Przeznaczenie:  transmisja z monitoringu wind lub 

innych ruchomych obiektów, z kamer CCTV, TV, tunerów satelitarnych, 

rzutników, projektorów, transmisja przez ściany itp. Zasilanie:  10-14V/1,5A 

DC; W zestawie: Nadajnik, odbiornik, antena prętowa x 6szt., instrukcja, 

certyfikat.

1 690 zł 1 690 zł

CDS-5021 STR

MONITORING

WIND

• Zestaw wewnętrzny z parametrami identycznymi jak CDS-5021 lecz 

wyposażony w dodatkowe, funkcje specjalne znacząco ułatwiające 

dobór oraz uruchomienie na obiekcie. 

• Urządzenie dedykowane typowo do obiektów z dużą ilością (powyżej 4) 

cyfrowych nadajników/odbiorników wideo. 

• Przeznaczony również do komunikacji punkt-wielopunkt (transmisja jednego 

obrazu do kilku odbiorników) np. transmisja na żywo wzdłuż trasy z pojazdów 

latających, motorowych, kajaków itp. 

• W trybie jednokierunkowym charakteryzuje się dużo niższymi zakłóceniami 

między kanałowymi co umożliwia montaż odbiorników cyfrowych w pobliżu 

odbiorników analogowych (możliwość regulacji mocy nadajnika).

• Umożliwia montaż anten odbiorczych o innej charakterystyce np. dookólnej, 

wąskiej kierunkowej itp. 

Zasięg: do 100m; Przeznaczenie: transmisja z monitoringu wind lub 

innych ruchomych obiektów (barek, platform ruchomych, dzwigow itp.), 

z kamer CCTV, TV, tunerów satelitarnych, rzutników, projektorów itp. 

Zasilanie:  10-14V/1,5A DC; W zestawie:  Nadajnik, odbiornik, antena 

prętowa x 6 szt., instrukcja, certyfikat.

1 920 zł 1 920 zł

CDS-5021 Rx

Odbiornik zestawu CDS5021 . Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami serii 

CDS 5021. Parametry jak w systemie CDS5021. W zestawie: odbiornik, 

anteny dookólne AP05 x 3, instrukcja, certyfikat.

845 zł 845 zł

CDS-5021 STR Rx

Odbiornik zestawu CDS-5021h STR. Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami 

serii CDS-5021 STR. Parametry:  jak w systemie 

CDS-5021 STR. W zestawie: odbiornik, anteny dookólne AP05 x 3, 

instrukcja, certyfikat.

960 zł 960 zł

CDS-5021 Tx

Nadajnik zestawu CDS-5021 . Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami serii 

CDS-5021. Parametry jak w systemie CDS-5021. W zestawie: nadajnik, 

anteny dookólne AP05 x 3, instrukcja, certyfikat.

845 zł 845 zł

CDS-5021 STR Tx

Nadajnik zestawu CDS-5021 STR. Współpracuje ze wszystkimi odbiornikami 

serii CDS-5021 STR. Parametry:  jak w systemie 

CDS-5021 STR. W zestawie: nadajnik, anteny dookólne AP05 x 3, 

instrukcja, certyfikat.

960 zł 960 złN
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CDS-5HD HDMI

Cyfrowy zestaw HD z wyjściem HDMI do bezprzewodowego przesyłu sygnału 

z kamer i rejestratorów HD

Zasilanie: 5V/1,5 A DC; W zestawie:  nadajnik, odbiornik, 

zasilacz x 2, 6 x antena AP05, instrukcja, certyfikat; 

Na zamówienie wersja 12 V.

2560 2 560 zł

CDS-5HD HDMI Rx

Cyfrowy odbiornik z wyjściem HDMI do bezprzewodowego odbioru sygnału 

z kamery HD 

Zasilanie:  5V/1,5 A DC; W zestawie:  odbiornik, zasilacz, 3 x antena AP05, 

instrukcja, certyfikat. Na zamówienie  wersja 12 V.

1260 1 260 zł

CDS-5HD HDMI Tx

Cyfrowy nadajnik z wejściem HDMI do bezprzewodowego odbioru sygnału 

z kamery HD

Zasilanie:  12V/1,5 A DC; W zestawie:  odbiornik, zasilacz, 3 x antena 

AP05, instrukcja, certyfikat. Na zamówienie wersja 12 V.

1260 1 260 zł

Cyfrowa, bezprzewodowa transmisja sygnałów telewizyjnych (HD-HDMI) full HD 

(1080p/720p) dla kamer i dla rejestratorów DVR oraz NVR z wyjściem HDMI.

Cyfrowe systemy bezprzewodowe dla kamer i dla rejestratorów DVR oraz NVR, prorektorów, rzutników, HDTV oraz wiele innych źródeł 

obrazu HD z interfejsem HDMI.

Cechy systemów CDS-5HD:

• przesył sygnału z urządzeń HD z wyjściem HDMI w rozdzielczościach 1080p oraz 720p

• zasięg do 30 m z możliwością zwiększenia do 250 m przy użyciu dodatkowych anten 

(ProEter5,2 lub Sektor5 MIMO) po stronie odbiorczej,

• ilość kanałów: 4,

• znikome opóźnienie transmisji nie przekraczające 20-30 ms,

• szyfrowanie 128 bitowym kodem WAP2,

• automatyczne wykrywanie rozdzielczości obrazu,

• transmisja z modulacją OFDM/MIMO w stabilnym paśmie radiowym 5,2 GHz.

UWAGA: SYSTEMY CDS-5HD NIE OBSŁUGUJĄ NISKICH ROZDZIELCZOŚCI PAL

Cechy wspólne zestawów z serii CDS

* Dynamiczne przydzielanie kanału - DFS
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Produkt Opis Cena (PLN) Po rabacie

NOWOŚĆ!

CAM-9 M/S

CAM-9 S
Zestaw do bezprzewodowej transmisji sygnału wideo PAL, audio oraz danych 

sterujących kamerą PTZ, zestaw dla drugiej i kolejnych kamer obrotowych; 

Zasięg: 3 km; Zasilanie:  9–14V/400 mA DC;

W zestawie:  nadajnik sygnałów wideo, audio i danych PTZ (CAM-9 S Tx), 

odbiornik sygnałów wideo i audio (CAM-9 S Rx), uchwyty masztowe, 

instrukcja, certyfikat.

1 580 zł 1 580 zł

N
A

D
.

CAM-9 Tx
Nadajnik sygnałów wideo, audio i danych PTZ z zestawu CAM-9 M/S oraz 

CAM-9 S. W zestawie: nadajnik, antena dookolna, uchwyty masztowe, 

instrukcja, certyfikat.

990 zł 990 zł

CAM-9 M/S Rx Odbiornik z zestawu CAM-9 M/S. Współpracuje z nadajnikami serii CAM. 

W zestawie: odbiornik sygnałów wideo, audio i danych PTZ (CAM-9 M Rx), 

uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.

990 zł 990 zł

CAM-9 S Rx

Odbiornik z zestawu CAM-9 S. Współpracuje z nadajnikami serii CAM 

W zestawie:  odbiornik, uchwyty masztowe, instrukcja, certyfikat.
590 zł 590 zł

Specjalnie dla wygody instalacji stworzyliśmy CAM-9 - zintegrowany system transmisji, który w jednej kompaktowej 

obudowie zawiera moduł transmisji wideo oraz transmisji danych z i do kamer przemysłowych.

Wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz filtry przeciwzakłóceniowe zapewniają bezproblemową 

i niezawodną transmisję. 

Dużym ułatwieniem podczas instalacji urządzeń, jest możliwość podłączenia sygnału wideo za pomocą skrętki UTP lub 

przewodu koncentrycznego.

Zabezpieczenia chroniące wszystkie linie przed przepięciami oraz zakłóceniami: wideo UTP, wideo BNC oraz RS-485.

Cechy CAM-9

CENNIK SYSTEMÓW AV I DANYCH DLA CCTV

ważny od: 10.07.2014
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

GRUPY RABATOWE

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE SPRZĘTU? ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ MAPKĘ OBIEKTU A POMOŻEMY CI BEZPŁATNIE 

+48 52 387 10 97; +48 52 387 36 58; +48 52 387 54 66 ; biuro@camsat.com.pl

pon.–pt., godz. 8–16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26; 

serwis@camsat.com.pl 

pon.–nie. godz. 16–8: 505 272 224

CAMSAT

ul. Ogrodowa 2a

86-050 Solec Kujawski

Bezprzewodowe systemy transmisji wideo/audio 

oraz sterowania z kamer szybkoobrotowych

Kompaktowy zestaw do jednoczesnej transmisji audio-wideo oraz danych
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Zestaw do bezprzewodowej transmisji sygnału wideo PAL, audio oraz danych 

sterujących kamerą PTZ, zestaw dla pierwszej kamery obrotowej; 

Zasięg:  3 km; Zasilanie: 9 – 14V/400mA DC; 

W zestawie:  nadajnik sygnałów wideo, audio i danych PTZ (CAM-9 S Tx), 

odbiornik sygnałów wideo, audio i danych PTZ (CAM-9 M Rx), uchwyty 

masztowe, instrukcja, certyfikat.

1 980 zł 1 980 zł
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CD-04 Bezprzewodowy nadajnik/odbiornik dwukierunkowy do transmisji 

RS-485, RS-232, TTL (5V) punkt - wielopunkt. Zasilanie:  10–15 V/400 mA 

DC; Zasięg: 6 km; Współpracuje z systemami bezprzewodowymi wideo 5,8 

GHz, 2,4 GHz oraz cyfrowymi 5,2 GHz. 

W zestawie: antena dookólna oraz uchwyt, obudowa zewnętrzna 

z mocowaniem na maszt, IP65, instrukcja, certyfikat. 
799 zł 799 zł

CD-5804 M/S
Zestaw na 5,8 GHz ( CD-5804 M + CD-5804 S ) do transmisji obrazu 

i sterowania jedną kamerą szybkoobrotową. Zestaw dla pierwszej kamery. 

Zasięg:  3 km;  Praca: Punkt-wielopunkt, telemetria 

z antenami dookólnymi, Interfejs RS-485 lub RS-232; Zasilanie:  12V/1,5A 

DC; Zestaw zawiera:  CAM-5816h + CD-04 x 2 szt.

2 450 zł 2 450 zł

CD-5804 S

CD-5804 S - zestaw dla kolejnej kamery. Zasięg:  3 km; 

Zasilanie: 12V/1,5A; W zestawie:  nadajnik wideo, odbiornik wideo 

oraz odbiornik telemetryczny (CAM-5816h + CD-04 x 1 szt.)

1 650 zł 1 650 zł

CD5804 R

CD-5804 R - Retransmiter sygnału, przedłuża zasięg o kolejne 3 km. 

Zasilanie:  12V/1,5A; Zestaw zawiera: CAM-5816h + CD-04 x 2 szt.
2 450 zł 2 450 zł
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Pozostałe zestawy

Bezprzewodowy zestaw telemetryczny z wideo CD-5804 przeznaczony jest do pracy z kamerami obrotowymi dowolnego 

typu z protokołem RS-485.  

Niektóre protokoły: PELCO-D , PELCO-P , SAMSUNG , COP-2 , Santachi , PANASONIC , Longcomity , HUNDA600 , LILIN , VICON , 

MOLYNX , KALATEL , VCL , Reserved , COP-1 , Ultrak i inne.

• brak opóźnień w transmisji video jak i sterowań telemetrycznych PTZ

• przezroczyste dla stosowanych protokołów RS-485, RS-232,

• współpracuje z każdym standardowym protokołem RS-485 i RS-232

Urządzenia do transmisji danych

Systemy AV i danych dla CCTV 

str. 9/21



CAMSAT

ul. Ogrodowa 2a

86-050 Solec Kujawski

Produkt Opis Współpracuje z Cena Z rabatem

AK02 (2,4GHz)

Antena kierunkowa 2,4 GHz do systemów 

radiowych wideo, 9 dBi, płaska, 120x80 mm.

Systemy 

2,4 GHz
66 zł 66 zł

AK58 (5,8GHz)

Antena kierunkowa 5,8 GHz do systemów 

radiowych wideo 5 dBi, płaska, 120x80mm.

TCO-5807m, 

CAM-5816h, 

CAM-5816m

66 zł 66 zł

AK19 (5,8GHz)

Antena kierunkowa 5,8 GHz do systemów 

radiowych wideo 19 dBi, płaska, kąt pracy 

18°H/18°V 160x160mm.

CAM-5816h, 

CDS-5021h, 

CDS-5021h STR,

TCO-5807m

140 zł 140 zł

GD-27dbi (5,8GHz) Antena Kierunkowa 5,8 GHz do systemów 

radiowych wideo 27 dBi, 

paraboliczna siatkowa 650 mm, 

waga 3,5 kg.

CAM-5816h, 

CAM-5816m, 

CAM-9,

CDS-5021 STR

398 zł 398 zł

GD-24dbi (5,8GHz)
Antena Kierunkowa 5,8 GHz do systemów 

radiowych wideo 24 dBi, 

paraboliczna siatkowa 450mm, waga 3 kg.

CAM-5816, 

CAM-9,

CDS-5021 STR

370 zł 370 zł

AP05 (5,8GHz)

Antena dookolna prętowa, 5 dBi, 

kąt pracy 360°H/18°V.

TCO-5807m, 

CAM-5816h,

CAM-5816m,  

CDS-5021h, 

CDS-5021h STR

CDS-5HD

38 zł 38 zł

ProEter5.8 12dbi

Antena dookolna 5,8 GHz, 12 dBi, 

kąt pracy 360°H/6°V.

CAM-5816h,

CAM-5816h Multi Rx,

CAM-5816m,

CAM-5816m Multi Rx,

228 zł 228 zł

ProEter5.2 12dbi

Antena dookolna 5.2GHz, 12dbi, 

kąt pracy 360°H/6°V.

CAM-5816h,

CDS-5021h STR,

CDS-5021m STR

228 zł 228 zł

Sektor5 MIMO 17dbi 

Antena podwójna sektorowa MIMO 5,2–5,8 GHz, 

polaryzacja pionowa/pionowa (V/V); 

17 dBi, kąt pracy 85°H/8°V.

CDS-5021h, 

CDS-5021h STR,

CDS-5HD,

CDS-5021 TV

528 zł 528 zł

Sektor5 17dbi

Antena sektorowa 5,8 GHz, 17 dBi, 

kąt pracy 90°H/8°V.

CAM-5816h,

CAM-5816m, 

CDS-5021h,

CDS-5021h STR

428 zł 428 zł

CENNIK ANTEN I AKCESORIÓW CCTV

ważny od: 10.07.2014
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

pon.–pt., godz. 8–16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26; 

serwis@camsat.com.pl 

pon.–nie. godz. 16–8: 505 272 224

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE SPRZĘTU? ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ MAPKĘ OBIEKTU A POMOŻEMY CI BEZPŁATNIE 

+48 52 387 10 97; +48 52 387 36 58; +48 52 387 54 66 ; biuro@camsat.com.pl

0%

0%

GRUPY RABATOWE

A
N

T
E

N
Y

Anteny oraz akcesoria dedykowane dla analogowych systemów CAMSAT

Anteny i Akcesoria CCTV 
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ZS 12/1.5A

44 zł 44 zł

ZS 12/4A

54 zł 54 zł
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CAM-5816sq Rx

460 zł 460 zł

Sekwencyjny odbiornik video z automatycznym przełączaniem obrazów.

• Częstotliwość pracy 5,8 GHz

• Dwa tryby pracy: automatyczne przełączanie obrazów wg programu oraz 

jako standardowy odbiornik z kanałem ustawianym na stałe.  

• Rozszerzone funkcje programowania kanałów. 

• Regulowany czas wyświetlania danego obrazu od 2 do 120s. 

• Nastawy zapisywane w stałej pamięci EEPROM. 

• Współpracuje ze wszystkimi nadajnikami z serii CAM.

• Anteny dedykowane: 

Antena dookólna ProEter5 12dbi (kąt pracy 360/6stopni) -

zasięg z nadajnikiem hermetycznym -  1 km; 

Antena kierunkowa AK19 (kąt pracy 18/18stopni) - 

zasięg z nadajnikiem hermetycznym  - 2 km. 

Wyjście video BNC x 1; Wyjście Audio x 2, Zasilanie 12V DC/500mA. Wejście 

antenowe SMA żeńskie. W zestawie antena dookolna AP05 5dbi, odbiornik 

w obudowie wewnętrznej, instrukcja, certyfikat CE.

Zasilacz DC 12V/1,5 A 

do systemów radiowych Camsat.

Zasilacz DC 12 V / 4 A 

do systemów radiowych Camsat oraz CCTVZ
A
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Anteny i Akcesoria CCTV 
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Moduł w obudowie hermetycznej do bezprzewodowej transmisji sygnału 

audio-wideo z kamer IP w jakości HD; Zasięgi: do 2km; od 2 do 5 km 

z zewnętrznymi antenami; Zasilanie: 15-18V/0,8A DC; 

W zestawie:  jednostka CDS-5IP, uchwyt cybantowy, zasilacz; konwerter 

PoE, instrukcja, certyfikat.

728 zł 728 zł

Antena dookólna MIMO 13 dbi z podwójną polaryzacją HV; 

Zasięgi:  z anteną wewnętrzną CDS-5IP do 1,5km z AK24-HV do 2,7km z 

AK30-HV do 3,5km; Przeznaczenie:  do jednostek odbiorczych CDS-5IP; 

Kąt pracy:  H(360°H/7°V) V(7°H/360°V); Zestaw zawiera:  antena, 

przewód antenowy D=1,5 m x 2 szt.

599 zł 599 zł

Antena kierunkowa, paraboliczna MIMO 24 dBi z podwójną polaryzacją HV; 

Zasięgi:  z anteną wewnętrzną CDS-5IP do 2,5 km; Przeznaczenie:  do 

zwiększania zasięgu oraz przepustowości 

w systemach CDS-5IP; Kąt pracy: 7°H/7°V;  Zestaw zawiera:  antena, 

przewód antenowy D=1,5 m x 2 szt.

389 zł 389 zł

Antena kierunkowa paraboliczna MIMO 30 dBi z podwójną polaryzacją HV

Zasięgi: z anteną wewnętrzną CDS-5IP do 3 km, z AK24-HV do 4 km 

z AK30-HV do 5km; Przeznaczenie:  do zwiększania zasięgu oraz 

przepustowości w systemach CDS-5IP; Kąt pracy:  7°H/7°V;  Zestaw 

zawiera:  antena, przewód antenowy D=1,5 m x 2 szt.

498 zł 498 zł

CENNIK SYSTEMÓW DLA KAMER IP

ważny od: 10.07.2014
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

GRUPY RABATOWE

UWAGA: Wpisany zasięg pracy w zastosowanych anten może się różnić od przewidywanych: Może być zdecydowanie większy w 

przypadku zastosowania mniejszego obciążenia łącza np. zastosowania tylko jednej/dwóch kamer 1.3M z kompresją H.264. Może 

być także zdecydowanie niższy w przypadku występowania silnych zakłóceń lub wysokiej zajętości pasma pracy.

Bezprzewodowy system transmisji wideo dla kamer megapikselowych IP HD (5,6 GHz)

Anteny dedykowane CDS-5IP

CDS-5IP

AP13-HV

AK24-HV

AK30-HV

CDS-5IP to bezprzewodowy system transmisji przeznaczony do przesyłu sygnału audio/video:

• urządzenie przeznaczone jest do przesyłu sygnału z kamer IP o wysokiej rozdzielczości (do 5 Mpx),

• zabezpieczony 64/128 i 152 bitowym kodem identyfikacyjnym gwarantuje zabezpieczenie przed podglądem osób trzecich,

• urządzenie posiada dwa wejścia RJ45 do dwóch kamer IP,

• możliwość podłączenia do drugiego wejścia następnego CDS-5IP i zasilania go z jednego zasilacza PoE,

• wskaźnik poziomu sygnału radiowego - LED,

• wbudowana antena dualna MIMO 5 GHz 2 x 16 dbi pozwala na przesył sygnału w wersji standardowej do 2 km,

• funkcja precyzyjnego dostrajania anteny gwarantuje wysoką jakość transmisji nawet przy zróżnicowanych odległościach,

• dodatkowe dwa wyjścia RP-SMA dają możliwość podłączenia zewnętrznych anten dualnych w technologii MIMO, 

a co za tym idzie znacznego zwiększenia zasięgu pracy,

• zaawansowane oprogramowanie pozwala na dokładny pomiar prędkości transmisji z każdej kamery osobno.

Uwaga: W przypadku rozmieszczenia punktów nadawczych o kącie większym niż 45 stopni jest wymagana antena dookólna.

CAMSAT

ul. Ogrodowa 2a

86-050 Solec Kujawski

pon.–pt., godz. 8–16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26; 

serwis@camsat.com.pl 

pon.–nie. godz. 16–8: 505 272 224

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE SPRZĘTU? ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ MAPKĘ OBIEKTU A POMOŻEMY CI BEZPŁATNIE 
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CDS-5HD TV-Tx

Cyfrowy nadajnik do bezprzewodowego przesyłu sygnału 

z kamery HD-SDI

Zasilanie:  10-14V/1,5A DC, złącze mini XLR; 

W zestawie: nadajnik, zasilacz,3 x antena AP05, instrukcja, 

certyfikat.

2 380 zł 2 380 zł

CDS-5HD TV-Tx 

(V-Lock)
Cyfrowy nadajnik do bezprzewodowego przesyłu sygnału 

z kamery HD-SDI z dodatkowym uchwytem/gniazdem 

V-Lock

Zasilanie:  10-14V/1,5A DC, złącze mini XLR; 

W zestawie: nadajnik, zasilacz,3 x antena AP05, instrukcja, 

certyfikat.

2 940 zł 2 940 zł

CDS-5HD TV-Tx 

(Anton Bauer)
Cyfrowy nadajnik do bezprzewodowego przesyłu sygnału 

z kamery HD-SDI z dodatkowym uchwytem/gniazdem 

Anton Bauer

Zasilanie: 10-14V/1,5A DC, złącze mini XLR; 

W zestawie:  nadajnik, zasilacz, 3 x antena AP05, 

instrukcja, certyfikat.

2 940 zł 2 940 zł

CDS-5HD TV Rx-HDMI

Cyfrowy odbiornik z wyjściem HDMI do bezprzewodowego 

odbioru sygnału z kamery HD. 

Zasilanie:  5V/1 A DC; W zestawie: odbiornik, zasilacz, 

3 x antena AP05, instrukcja, certyfikat.

1 260 zł 1 260 zł

CDS-5HD TV Rx-SDI

Cyfrowy odbiornik z wyjściem HD-SDI do bezprzewodowego 

odbioru sygnału z kamery HD.

Zasilanie:  12V/1,5 A DC;  W zestawie: odbiornik, zasilacz, 

3 x antena AP05, instrukcja, certyfikat.

2 720 zł 2 720 zł
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Cyfrowa, bezprzewodowa transmisja sygnałów telewizyjnych (HD-SDI, HDMI) full HD 

(1080p/720p) dla mobilnych operatorów kamer HDTV
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Cyfrowe systemy bezprzewodowe dla operatorów kamer HD-TV. 

Cechy systemów CDS-5HD:

• przesył sygnału z kamery HD-SDI w rozdzielczościach 1080p oraz 720p,

• zasięg do 30 m z możliwością zwiekszenia do 250 m przy użyciu dodatkowych anten 

(ProEter5,2 lub Sektor5 MIMO) po stronie odbiorczej,

• ilość kanałów: 4,

• znikome opóźnienie transmisji nie przekraczające 20-30 ms,

• nadajnik HD-TV wyposażono w wejście wideo HD-SDI, wejście audio 2 kanałowe SDI dołączone (embedded) oraz dwa wejścia 

analogowe audio,

• szyfrowanie 128 bitowym kodem WAP2,

• automatyczne wykrywanie rozdzielczości obrazu,

• Transmisja z modulacją OFDM/MIMO w stabilnym paśmie radiowym 5,2 GHz.

UWAGA: SYSTEMY CDS-5HD NIE OBSŁUGUJĄ NISKICH ROZDZIELCZOŚCI SD

CAMSAT

ul. Ogrodowa 2a

86-050 Solec Kujawski

pon.–pt., godz. 8–16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26; 

serwis@camsat.com.pl 

pon.–nie. godz. 16–8: 505 272 224
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CENNIK SYSTEMÓW DLA OPERATORÓW KAMER TV
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Systemy dla operatorów kamer TV 
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CDS-5021 TV

Cyfrowy zestaw do bezprzewodowego przesyłu sygnału 

z kamery TV w rozdzielczości SD

Zasięg: 100 m; Zasilanie:  10-14 V/1,5A DC; 

W zestawie: nadajnik, odbiornik, 6 x antena AP05, 

instrukcja, certyfikat.

1 990 zł 1 990 zł

CDS-5021 TV/300

Cyfrowy zestaw do bezprzewodowego przesyłu sygnału 

z kamery TV w rozdzielczości SD

Zasięg: 300 m; Zasilanie: 10-14 V/1,5A DC; 

W zestawie:  nadajnik, odbiornik, 6 x antena AP05, 

2 x antena ProEter 5,2, instrukcja, certyfikat.

2 690 zł 2 690 zł

CDS-5021 TV/500

Cyfrowy zestaw do bezprzewodowego przesyłu sygnału 

z kamery TV w rozdzielczości SD

Zasięg: 500 m; Zasilanie:  10-14 V/1,5A DC;

W zestawie: nadajnik, odbiornik, 6 x antena AP05, antena 

SEKTOR5 MIMO, instrukcja, certyfikat.

2 990 zł 2 990 zł

CV-HDMI/SDI

Konwerter sygnału HDMI na HD-SDI. 790 zł 790 zł

CV-SDI/HDMI

Konwerter sygnału HD-SDI na HDMI. 790 zł 790 zł

Uchwyt V-Lock

Uchwyt V-Lock umożliwiający zamocowanie systemu 

radiowego na kamerze z gniazdem V-Lock. Montaż gratis.
380 zł 380 zł

Uchwyt Anton Bauer

Uchwyt Anton Bauer umożliwiający zamocowanie systemu 

radiowego na kamerze z gniazdem Anton Bauer. 

Montaż gratis.

380 zł 380 zł

Gniazdo V-Lock

Gniazdo V-Lock umożliwiający zamocowanie akumulatora 

na systemie radiowym. Montaż gratis.
380 zł 380 zł

Gniazdo Anton 

Bauer
Gniazdo Anton Bauer umożliwiający zamocowanie 

akumulatora na systemie radiowym. Montaż gratis.
380 zł 380 zł

Akcesoria dedykowane do urządzeń z serii CDS-5HD
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Akcesoria do zestawów z serii CDS-5HD oraz CDS-5021 TV

Cyfrowa, bezprzewodowa transmisja sygnałów telewizyjnych SD, dla mobilnych operatorów 

kamer TV

Seria cyfrowa CDS-5021 TV przeznaczona jest dla operatorów kamer telewizyjnych. Wykorzystywana jako mobilna 

transmisja obrazu. 

Cechy serii CDS-5021 TV:

• Możliwy przesył wideo oraz audio wewnątrz budynków,

• ilość kanałów: 21,

• dzięki cyfrowej modulacji OFDM może być stosowany w warunkach zabudowanych bez „pełnej widzialności 

optycznej" anten.

• 1 wej./wyj. Chinch Video (Composite), 1 wej./wyj. S-video, 2 wej./wyj. Audio.
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Systemy dla operatorów kamer TV 
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Akumulator V-Lock 

88Wh
Akumulator 88 Wh z mocowaniem V-Lock. 

Producent: SWIT.
886 zł 886 zł

Akumulator Anton 

Bauer 88Wh
Akumulator 88 Wh z mocowaniem Anton Bauer. 

Producent: SWIT.
886 zł 886 zł

Ładowarka V-Lock

Ładowarka na 1 akumulator, mocowanie V-Lock. 

Producent: SWIT.
489 zł 489 zł

Ładowarka Anton 

Bauer
Ładowarka na 1 akumulator, 

mocowanie Gold Anton Bauer. Producent: SWIT.
489 zł 489 zł

AP05 (5,8GHz)

Antena dookólna prętowa, 5 dBi, kąt pracy 360°H/18°V. 38 zł 38 zł

ProEter5.2 12dbi

Antena dookólna 5,2GHz, 12 dBi, kąt pracy 360°H/6°V. 228 zł 228 zł

Sektor5 MIMO 17dbi 

Antena podwójna sektorowa MIMO 5,2–5,85 GHz, polaryzacja 

pionowa/pionowa (V/V); 17 dBi, kąt pracy 85°H/8°V.
528 zł 528 zł

ZS 12/1A

Zasilacz DC 12 V/1,25 A do systemów radiowych Camsat. 44 zł 44 zł

ZS 12/4A

Zasilacz DC 12 V/4 A do systemów radiowych Camsat oraz 

CCTV.
54 zł 54 zł

ZS-5HDTx 12/1.5A
Zasilacz DC 12V/1.5A do systemów radiowych HD Camsat z 

końcówka mini XLR3. Dedykowany do nadajnika CDS-5HD 

TV. 

120 zł 120 zł

ZS-5HDRx 5V/1.5A

Zasilacz DC 5V/1.5A do odbiorników radiowych HD. 

Dedykowany do odbiornika CDS-5HD Rx. 
56 zł 56 zł

ZA
SI

LA
C

ZE
A

K
U

M
U

LA
TO

R
Y

ŁA
D

O
W

A
R

K
I

A
N

TE
N

Y

Systemy dla operatorów kamer TV 
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CD-04 Bezprzewodowy nadajnik/odbiornik dwukierunkowy do transmisji 

RS-485, RS-232, TTL (5V) punkt - wielopunkt. Zasilanie:  10–15 V/400 

mA DC; Zasięg: 6 km; Współpracuje z systemami bezprzewodowymi 

wideo 5,8 GHz, 2,4 GHz oraz cyfrowymi 5,2 GHz. 

W zestawie: antena dookólna oraz uchwyt, obudowa zewnętrzna 

z mocowaniem na maszt, IP65. 
799 zł 799 zł

CD-06 Rx

• Moduł do zdalnego sterowania urządzeniami zarówno przewodowo 

(RS-485) jak i bezprzewodowo za pomocą modemu telemetrycznego 

CD04. 

• Odbierając sygnały z klawiatury PTZ umożliwia sterowanie każdym 

urządzeniem. 

• Tryb pracy astabilny lub bistabilny w zależności od urządzenia 

sterującego. 

• Sześć wyjść przekaźnikowych bez potencjałowych typu NO/NC 

o obciążalności 4 A.

• Osiem adresów ID od 100 do 107 

• Prędkość transmisji RS-485 - 2400bps i 9600bps, 

• Protokół Pelco-D.

• Zasilanie 10-14 DC. 

• Współpracuje z nadajnikiem CD06-Tx lub dowolną klawiaturą 

PTZ z protokołem PELCO-D 2400.

690 zł 690 zł

CD-06 Tx

Nadajnik zarządzający RS-485 z sześcioma wejściami sterującymi, 

przeznaczenie: do bezpośredniego sterowania odbiornikiem CD-06 Rx:

• przesyła stany z np. z wyłączników krańcowych z bram, drzwi, rogatek, 

z tablic synoptycznych, z czujek do central alarmowych lub z central 

alarmowych do sygnalizatora,

• nadajnik może sterować jednocześnie dwoma odbiornikami 

CD-06 Rx o różnych adresach ID lub 32 odbiornikami o tym samym 

adresie ID,

• tryb pracy astabilny lub bistabilny,

• osiem adresów ID od 100 do 107,

• prędkość transmisji RS-485 2400 bps i 9600 bps,

• protokół Pelco-D,

• zasilanie 10-14 DC.

390 zł 390 zł

CD-H Rx

Obudowa zewnętrzna odbiornika CD06-Rx; IP56; mocowanie cybantowe 

do masztu 35-55mm.
128 zł 128 zł

CD-H Tx

Obudowa zewnętrzna nadajnika CD06-Tx; IP66; mocowanie cybantowe 

do masztu 35-55mm.
68 zł 68 zł
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Urządzenia do transmisji danych

Urządzenia telemetryczne do klawiatur PTZ i automatyki

CENNIK SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH I AUTOMATYKI

ważny od: 10.07.2014
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

GRUPY RABATOWE
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TCO-5807h CAM-5816h CAM-5816h Multi CDS-5021h CDS-5IP CD-04 CAM-9 TCO-5807m CAM-5816m
CDS 5021 

& CDS 5021 TV

Częstotliwość pracy 5,2 GHz 5,6 GHz 869 MHz
869MHz 

/ 5,8 GHz
5,2 GHz

Ilość kanałów 7 21 8 10 10 + 16 7 8 21

Zasięg 
1,5 km / 

300m*

3 km / 

5 km* / 

300 m*

2 km 1 km 2 km / 5 km* 6 km 3 km
200 m / 

1 km*

1 km / 

2 km*

100 m / 

500 m*

Anteny
kierunkowe 

zintegrowane

dookólne 

prętowe

zespół anten

zintegrowanych

+ złącze antenowe

dookólne 

prętowe
kierunkowe

dookólne 

prętowe

Format video / 

danych

PAL 720×579 

(D1) lub NTSC
Full HD

RS-485 

& RS-232

PAL lub NTSC 

oraz RS-485

PAL 720×579 

(D1) 

lub NTSC

Wejścia wideo 4 × BNC 1 × BNC 2 × RJ 45 -
1 × BNC 

+ 1 × UTP

1 x BNC 

+ 1 x S-Video

Temp. pracy

Zasilanie POE 15V DC

Gwarancja

Certyfikaty CE & FCC

PORÓWNANIE PRODUKTÓW

PORÓWNANIE PRODUKTÓW

8

Systemy zewnętrzne Systemy Wewnętrzne

5,8 GHz 5,8 GHz

CE CE CE

kierunkowe zintegrowane

+ złącze antenowe

PAL lub NTSC PAL lub NTSC 

1 × BNC 1 x BNC 

od -20°C do +50°C od 0°C do +50°C

12V DC 12V DC 12V DC

24 miesiące 24 miesiące

Porównanie Produktów 
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Wskazówki oraz pomoc techniczna  
dla instalatorów systemów firmy  
 
Instalatorzy którzy dopiero zaczynają pracę z systemami radiowymi często popełniają błędy które są bardzo 
istotne w przypadku instalacji systemów radiowych. Poniżej przedstawione są podstawowe problemy przy 
uruchamianiu zestawów radiowych. 
 
1. Brak obrazu – podłączyć odbiornik pod monitor analogowy który nie generuje niebieskiego tła. Zmienić nr 
kanału pracy. Sprawdzić lub wymienić zasilacz. Przy złożonym systemie podłączyć tylko jeden zestaw radiowy  
i sprawdzić jego działanie. Kolejne zestawy uruchamiać pojedynczo.  
 
2. Zrywanie synchronizacji lub „pływanie obrazu z góry w dół”  

 
Najczęściej powodem tego typu zakłóceń  jest zastosowanie zasilaczy impulsowych oraz 
zasilaczy o słabej wydajności prądowej. W takim przypadku trzeba wymienić zasilacz na 
stabilizowany transformatorowy lub nie impulsowy. 
                                     
 
 
 

3. Śnieżenie obrazu  
 

Większa odległość niż pozwala system radiowy – dołożyć większą antenę kierunkową 
która zwiększy nam zasięg lub wymienić zestaw na inny który zapewni właściwą 
transmisję na wymaganą odległość. 
Przeszkoda pomiędzy antenami –  zastosować punkt retransmisyjny( kolejny taki sam 
zestaw)  
Uwaga, przy retransmisji tracimy jeden kanał pracy. 
 
 

4. Białe poziome pasy pojawiające się w różnych miejscach  
 

zakłócenia z sieci komputerowych. Przy tego typu zakłóceniach instalator powinien 
zmienić kanał pracy, przesunąć maszt odbiorczy w miejsce gdzie nie będzie tego typu 
zakłóceń lub zmienić pasmo pracy np. z 5,8 GHz na 5,2 GHz. 
  
 
                
 
 

5.Obraz zniekształcony - powyginany - zastosowano zasilacz impulsowy słabej jakości. 
 

Możliwe jest także niedopasowanie impedancyjne przewodów video lub słaby sygnał 
video (zastosować rezystor impedancyjny 75ohm równolegle video-GND lub za 
odbiornikiem zastosować wzmacniacz korekcyjny video), ten problem nasila się  
w przypadku stosowania pasywnych konwerterów skrętki słabej jakości.  
Częstym błędem popełnianym przez instalatorów jest stosowanie jednego zasilacza dla 
nadajnika i odbiornika w punkcie  retransmisyjnym. 
Jeżeli klient  będzie podłączał urządzenia cyfrowe i analogowe na jednym obiekcie 
należy go poinformować o dwóch bardzo istotnych sprawach: 

 
 Nie można instalować na jednym maszcie odbiorczym urządzeń cyfrowych i analogowych ze względu 

na zakłócenia. Należy zbudować dwa maszty oddalone od siebie min. 5-7m - na  jednym z nich 
zainstalować urządzenia analogowe a na drugim urządzenia cyfrowe. 

 Urządzenia cyfrowe CDS5021 wprowadzają opóźnienie 0.4 s , co w przypadku kamer obrotowych 
wprowadza lekkie niedogodności. 

 
CAMSAT 
ul. Ogrodowa 2a 
86-050 Solec Kujawski 
tel. +48 52 387 36 58  
tel. + 48 52 387 54 66  
fax w. 24 
www.camsat.com.pl  
 

Serwis i pomoc techniczna  
52 587 36 58 w. 26  pon.–pt. 8:00 – 16:00 
 
Serwis i pomoc techniczna 24h 
505 272 224 
 
serwis@camsat.com.pl   
 

 

Wskazówki 
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Zgłoszenie serwisowe 
 
Prosimy o wypełnienie dokumentu i dołączenie go do urządzeń dostarczanych do serwisu. 
 

Do zgłoszenia serwisowego należy załączyć kopię faktury zakupu, w innym przypadku do 

rozpatrzenia gwarancji pod uwagę brana będzie data produkcji. 
 

Data: dzień/ miesiąc / rok Nazwa firmy i adres  
   

Imię i nazwisko osoby 

zgłaszającej 

Nr. Tel. Kontaktowego / mail  

   

Lp. Nazwa 
urządzenia 

Ilość Opis  

1.     

2.     

3.     

4.     

 
CAMSAT 
 
ul. Ogrodowa 2a 
86-050 Solec Kujawski 
tel. +48 52 387 36 58  
serwis@camsat.com.pl 
 

Osoba zgłaszająca produkt do reklamacji zobowiązana jest do 

zapoznania się z warunkami udzielania gwarancji zawartymi  

w arkuszu „Warunki gwarancji ”.  

 

Urządzenia należy wysłać na adres podany po lewej 

 
 

 

Zgłoszenie serwisowe 
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Jak dobierać sprzęt firmy Camsat 
    

Zawsze gdy masz wątpliwości co do doboru urządzeń, zachęcamy do kontaktu z nami. Nasi 

pracownicy z chęcią pomogą dobrać odpowiednie urządzenie dla Twojego projektu. 

 

Aby ułatwić pracę i przyspieszyć odpowiedź z naszej strony, prosimy o wypełnienie 

poniższej ankiety, która pozwoli nam na lepszą ocenę tego, jakie urządzenia najlepiej 

spełnią Twoje oczekiwania. Jeśli posiadasz mapkę do swojego projektu, wyślij ją również. 

 

Zachęcamy do kontaktu! 

 

Na następnej stronie prezentujemy również kilka najważniejszych zagadnień dotyczących 

naszych urządzeń. 

                                                                  

Ankieta pomocnicza do doboru urządzeń. 

 

1. Ile kamer na obiekcie ma pracować bezprzewodowo?        szt. 

2. Kamery mają pracować na zewnątrz czy wewnątrz budynku?     

3. Czy są to kamery stacjonarne czy obrotowe?      

4. Czy na obiekcie pracują już urządzenia  

do bezprzewodowego przesyłu obrazu?     TAK – NIE 

 

Jeżeli TAK to: 

a) ile kamer?           szt. 

b) na jakiej częstotliwości?         MHz 

5. Na jaką odległość ma być przesyłany sygnał/sygnały ?         metrów 

6. Czy w przypadku wszystkich kamer możliwa  

jest do uzyskania „widzialność optyczna”  

punktu nadawczego z odbiorczym?      TAK - NIE 

Jeżeli NIE to: 

a) w przypadku ilu kamer nie ma takiej możliwości?          szt. 

b) Co stoi na przeszkodzie?  

(np. budynki, drzewa  itp.)         

 

c) Czy istnieje punkt pośredniczący na retransmiter z którego widać punkt 

nadawczy i odbiorczy?       TAK – NIE 

 

d) Czy jest w tym miejscu zasilanie?      TAK – NIE 

Dobór urządzeń 
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Porady dotyczące doboru i używania urządzeń firmy Camsat.  

 

Ad. 1  W przypadku masz do zainstalowania więcej niż 8 kamer, lub gdy   

wszystkie częstotliwości na którym pracują urządzenia analogowe (5,8 GHz) zostały  

wykorzystane, proponujemy zastosować urządzenia cyfrowe z serii CDS-5021h  

(5,2 GHz) które posiadają następne 21 kanałów pracy. 

 

Ad. 2  Urządzenia zewnętrzne oznaczone są literą „h” znajdującą się na końcu  

symbolu np. TCO-5807h, CDS-5021h. Urządzenia wewnętrzne nie mają tego  

symbolu lub mają literę „m”.  

 

Ad. 3  

 Jeśli używasz kamer stacjonarnych to dobieramy tylko transmisje obrazu i dźwięku.  

Ilość zestawów video = ilość kamer np. dla 4 kamer potrzebujemy 4 zestawy video (TCO-

5807h × 4 kpl.)  

 

 Dla kamer obrotowych, oprócz transmisji obrazu potrzebne są jeszcze moduły telemetryczne 

CD-04. Ilość modułów = ilość kamer +1 (tzn. zawsze musimy mieć jeden moduł podłączony 

do klawiatury lub rejestratora + jeden moduł przy każdej kamerze) np. dla 5 kamer 

obrotowych potrzebujemy 5 zestawów video oraz 6 modułów telemetrycznych CD-04. 

 

Ilość modułów CD-04 pracujących jednocześnie w obrębie jednego systemu (jednej 

klawiatury sterującej kamerami) jest nieograniczona. Adresacja kamer odbywa się na 

klawiaturze, lub rejestratorze.  

 

 Dla kamer obrotowych stworzyliśmy również zestaw CAM-9 który pozwala na transmisję 

audio-wideo oraz danych. W zestawie CAM-9, dla pierwszej kamery zawsze wybieramy 

zestaw MASTER (CAM-9 M/S) a dla każdej następnej zestaw SLAVE (CAM-9 S) np. dla 3 kamer 

potrzebujemy 1 × CAM-9 M/S oraz 2 × CAM-9 S. 

 

 

Ad. 4 Jeśli na obiekcie są już zainstalowane urządzenia radiowe należy dowiedzieć się  

w jakim paśmie pracują (2,4GHz, 5,2 GHz czy 5,8 GHz).    

Np. w paśmie 5,8 GHz, łączna ilość urządzeń na jednym obiekcie nie może  

przekroczyć 8. 

 

Ad. 5  Zasięgi zestawów: 

 TCO-5807h ≤ 1,5 km TCO-5807m ≤  200 m 

 CAM-5816h ≤ 3 km CAM-5816m ≤  1 km  

 CAM-5816h/5 ≤ 5 km  CDS-5021h ≤  1 km  

 CAM-9 ≤ 3 km CDS-5021h STR/2 ≤  2 km  

 CD-04 ≤ 6 km CDS-5021h STR ≤  1 km  

 

Ad. 6   Dla transmisji obrazu  wymagana jest pełna „widzialność optyczna” anten. W przypadku jej  

braku można zastosować następny zestaw bezprzewodowy jako retransmiter sygnału.  

Retransmiter montuje się na wysokim obiekcie skąd widać punkt nadawczy oraz punkt  

odbiorczy. Każdy retransmiter przedłuża zasięg systemu. 

 

Jeżeli klient  będzie podłączał urządzenia cyfrowe i analogowe na jednym obiekcie należy go 

poinformować o dwóch bardzo istotnych sprawach: 

 

 Nie można instalować na jednym maszcie odbiorczym urządzeń cyfrowych  

i analogowych ze względu na zakłócenia. Należy zbudować dwa maszty oddalone od 

siebie min. 5–7 m - na jednym z nich zainstalować urządzenia analogowe  

a na drugim urządzenia cyfrowe. 

 Urządzenia cyfrowe CDS-5021 wprowadzają opóźnienie 0,4 s, co w przypadku kamer 

obrotowych wprowadza lekkie niedogodności. 

 

Dobór urządzeń 
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